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Dienstverlening van de Kwaliteitsdienst Beton

Kwaliteitsbegeleiding op de
bouwplaats

In bestekken wordt wel eens gevraagd
om tijdens het storten van betonspecie
een aantal metingen uit te voeren.

De meest voorkomende zijn de
verwerkingseigenschappen in de
vorm van de consistentie, maar ook
luchtgehalte, watercementfactor en
verhardingssterkte worden door de
Kwaliteitsdienst Beton gemeten.

Kwaliteitscontrole achteraf
Opdrachtgevers, gebouweigenaren,
verenigingen van eigenaren of parti-
culieren komen wel eens bij een
constructeur met het verzoek om beton-
constructies op (verborgen) gebreken

te toetsen. De Kwaliteitsdienst Beton
kan dan samen met de constructeur

de kwaliteit onderzoeken. Door visuele

inspectie, detectie van de wapening,
boren van cilinders voor bepaling van de
druksterkte en chloridengehalte en in
geval van twijfel de treksterktebepaling
van de aanwezige wapening.

Beton verwerkingsadvies voor
bouwplaatsmedewerkers

Door de Kwaliteitsdienst Beton worden
op maat samengestelde opleidingen
en korte trainingen voor verwerkers
van betonspecie verzorgd. Dit zijn
vaak cursussen die in het kantoor van
de aannemer of in de keet (toolbox-
meeting) worden gegeven. Centraal
staat hierbij dat beton een maatwerk
product is en de verwerking ervan vak-
kennis vraagt. De betoncentrale kan
hier een grote rol in spelen. Steeds
vaker stellen betonfabrikanten een




lesruimte beschikbaar. Hierdoor
wordt de cursus gekoppeld aan een
bedrijfsbezoek.

Beton onderzoek voor

bouwbedrijven

De Kwaliteitsdienst staat voor

u klaar en heeft een uitgebreid

betonlaboratorium tot haar

beschikking, waardoor allerhande
onderzoeken en testen kunnen
worden uitgevoerd, zoals:

+ Kwaliteitscontroles op beton-
technologische parameters
in de vorm van beperkte
bouwbegeleiding.

- Kwaliteitscontrole aan het gerede
bouwwerk of producten.

- Inspectie en schadeanalyse aan
gerede betonconstructies ten
behoeve van beheersinstanties en
ingenieursbureaus.

Voorlichting over beton
Betonspecie is een halffabrikaat,
dat aan alle eisen voldoet als het de
truckmixer verlaat. De verwerker

van beton kan dit product maken

en breken. Kwaliteitsbewaking en
toezicht hierop is er amper meer

bij. Daarom geeft Jurjen Talsma
voorlichting over de verwerking van
betonspecie. Het is één van de pijlers
van de Kwaliteitsdienst Beton.

Kwaliteit van mensen en
de kunst van samenwerken

Betontechnoloog Jurjen Talsma verstaat
als geen ander de kunst van het samen-
werken. Of het nu in het voortraject is,
tijdens de uitvoering of gedurende een
betontechnologisch onderzoek. Waar
processen samenkomen en verschillen-
de vakmensen om de tafel zitten, voegt
Jurjen zijn waarde toe.

Jurjen zit al 32 jaar met zijn vingers in het
beton en het is net alsof de betonspecie
door zijn aderen loopt, zo enthousiast is

~ hij over het materiaal. Toch ziet hij nog te

veel busjes van betonreparatiebedrijven.
Natuurlijk breekt er wel eens een stukje
beton af en moet dat hersteld worden,
maar hele wanden poetsen of simpelweg
beton repareren omdat de opdracht-
gever het geleverde niet accepteert, is
wel merkwaardig.

Om een goede betonkwaliteit te krijgen
is niet alleen vakkennis nodig, maar
moeten verschillende disciplines met
elkaar randvoorwaarden afstemmen.
Dit vraagt om openheid, vertrouwen en
vroegtijdig inzicht in de mogelijke risico’s
en pijnpunten. Door goed naar elkaar
te luisteren, actief mee te denken en
continu te werken aan een gezamenlijk
doel wordt betonkwaliteit

gerealiseerd en worden
onnodige fouten voor-
komen.

Jurjen Talsma
Neem contact op:
06 1550 0051




